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PRODUIRE SANS SAPPROPRIER,
AGIR SANS RIEN ATTENDRE,
GUIDER SANS CONTRAINDRE.

VOILA LA VERTU PRIMORDIALE.

TAO TE CHING
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Bas
B28 V2
Vues générales
Vue de bas




Dessus

BZ8
Paosition du poéle au
sol

Attention les cdtes données ici sont les cotes REELLES
Sur les autres plans les cotes sont les cotes NOMIMALES (ie sans tenir compte de I'épaisseur des joints)

2969mm

1354mm

L90mm 1010mm L&ls5mm

JZ2emm

836mm




CEUR DE
CHAUFFE



BEZ28

Coeur avec
Cadre_coeur et
Cobra

Vue de face/droite




BZ8

Coeur avec
Cadre_coeur et
Cobra

Vue de face/gauche




Dessys

B2t
S00mm _
Coeur(dl
140mm y Vue de haut
1 Briques sur champ
bien remplir -
I'espace entre les bords
r de_s. brigues et |e cad_re )
metallique avec du mortier
Les briques pleines de 220x110x60 mm ne sont pas annotées E
-
|
Sauf mention contraire, les cotes sont les cotes naminales (ie. sans I'épaisseur des jaints)
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S0mm



Dessys

BZ28
S00mm Coeur2

L40mm Vue de haut
Brigques sur champ

240mm

&0mm S0mm

300mm

240mm

140mm



Dessys

B0mm

140mm

140mm

S0mm

240mm

240mm

B28

Coeurd3

Ve de haut
Briques sur champ



Dessys

240mm

a0mm

30mm

L10mm

L10mm

110mm

120mm

110mm L10mm

S0mm

ji]mm

240mm

&0mm

150mm

220mm

L

—

330mm

330mm

il est impératif de placer le cobra
PEMNDANT le montage

EZ28

CoeurO4

Vue de haut
Briques & plat

commencer par
maconner de ce coté



Dessus
200mm &00mm BZ28
Coeurdh
Vue de haut
Eriques sur champ

almm

triangles_075x075x060
Il v a au total 7 rangs de
briques triangulaires,
Les rangs suivants ne
seront pas affichés,

155mm

240mm

&00mm
&00mm

250mm

445mm

240mm

&0mm 30mm 220mm admm F370mm



Dessys

300mm

240mm

S0mm

&00mm

240mm

155mm

300mm

250mm

240mm

445mm

S0mm

370mm

&00mm

a0mm

B28

Coeurde

Ve de haut
Briques sur champ



Dessys

200mm 600mm BE28

Coeurd?

Vue de haut
Briques sur champ

155mm

240mm

a00mm
&O0mm

A45mm

240mm

250mm 370mm



Dessys

80mm GO0mm B28
Coeurds

Ve de haut
Briques sur champ

linteau_450x085x06&0
pose verticalement

85mm

A

300mm

J0mm

f

La fente fait au MINIMUM

70 mm de large. En realité,
avec I'ep. des joints et le fait
que les briques sont découpées
sur le tracé,

la largeur est plus proche

de 75 mm

&00mm

4A45mm

240mm

aomm

S0mm 370mm



Dessys

. B28
200 &00
d mm Coeurds

Vue de haut
Brigques sur champ

240mm

&00mm
aO0mm

240mm

250mm F370mm



Dessys
» e , N BZ8
aodmm 220mm 30mm 4320mm Coeurl(

Viue de haut
Briques a plat
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220mm S0mm



Dessys

600mm 140mm BZ8

Coeurll

Vue de haut
Briques sur champ

110mm

&00mm

A490mm

a0mm

300mm 380mm



Dessys

&00mm

&00mm

140mm

240mm

240mm

240mm

J60mm

380mm

a00mm

B28

Coeurl

Vue de haut
Briques sur champ



Dessys

&00mm

&00mm

140mm

240mm

240mm

240mm

L'espace restant entre les briques

et la partie haute du cadre méetallique
doit étre camblé avec du mortier et
des chutes,

Le coeur de chauffe doit étre
comprime a FROID

140mm

&00mm

&00mm

BE28

Coeurls

Vue de haut
Eriques sur champ



Dessus

&00mm

L10mm 110mm L10mm 110mm 110mm L10mm L10mm
Ces lifteaux sont POSES & plat sur le cadre métallique du coeur de [chauffe.
Ils dojvent étre démontables pour l'inspection gt l'entretien

EZ28

Coeurld

Vue de haut
Briques & plat



HABILLAGE



B2&

Habillage

Vue de gauche/face
Briques sur champ




Dessys

20mm

30mm

Face AVANT du poéle

Omm

15mm

B28
Habillage01/
Coeur01/
Cadre_coeur
Vue en coupe



BZ8
Habillage
Vue de droite/face

Briques sur champ

1430mm




Dessys

230mm

LO00mm

0mm

330mm

Les cotes extérieures réelles sont d'environ 836x1010 mm

1L70mm

A490mm

170mm

B28

HabillageOl

Vue de haut
Briques sur champ



Dessys

. B28
c
120mm Habillage2

Vue de haut
Briques sur champ

L10mm

330mm

490mm

L&a0mm

110mm

120mm



Dessys

830mm

1000mm

&0mm

330mm

170mm

490mm

170mm

B28
Habillagel3
Vue de haut

Eriques sur champ



Dessus 120mm

E28

Habillage(4

Vue de haut
Eriques sur champ

>0mm

-

330mm

Il faut respecter les cotes visibles {ici ce sont les cates externes

qui sant de 836x1010 mm en realité).

Les cotes des ouvertures seront donc elles aussi plus grandes que les
cotes nominales affichées sur le plan..

&00mm

L&a0mm

almm

420mm . 140mm



Dessys

B28
Habillage(5
Vue de haut
Briques sur champ
A
=
=
toutes les découpes doivent étre faites sur le trait .
ce linteau fait en réalité 443 mm enviren.
=~ =~
— —

La0mm ! 420mm 4 S0mm



Dessys

120mm BZ8
Habillagelea

Ve de haut
Briques sur champ

50mm
50mm

420mm 140mm



Deszus

B2

Habillagel7

Ve de haut
Briques sur champ

170mm
170mm

L60mm 4 420mm 4 S0mm



Dessys

L20mm B30

Habillagels
Vue de haut
Eriques sur champ

50mm
S0mm

420mm 140mm



Dessys

B28

Habillage(3

Vue de haut
Briques sur champ

170mm
170mm

A
La0mm 420mm S0mm



Dessus 120mm

B28

Habillagell

Ve de haut
Briques sur champ

>Omim
>0mim

-
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140mm

S0mm

420mm g 140mm



Dessys

B28
Habillagell
Ve de haut
Briques sur champ
=
=
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170mm

| }

L60mMmm 4 420mm | S0mm




Dessus

y 120mm y DEB_

7 7 HabillagelZ
Vue de haut
Eriques sur champ

H0mm
50mm

180mm &00mm



Deszus

B2

Habillagel3

Ve de haut
Briques sur champ

170mm
170mm




CHEMINEE
D'EVACUATION




1160mim

B28
Cheminée

Vue 3D de droite/face



Dessys

B8
340mm Cheminée0l
120mm Vue de haut
Briques sur champ

ces faces sont maconnees contre
le poéle

Les cotes extérieures réelles sont d'environ
34 2%445 mm

A440mm

100mm

120mm



Dessys

B28
&0mm Chemingel?2
Vue de haut
Briques sur champ

320mm

&0mm



Dessys

120mm BZ8 .
Chemineell

Vue de haut
Briques sur champ

320mm

LO0mm

120mm



Dessys

/

A4A45mm

B28

Cheminge04

Vue de haut
Briques sur champ

en caupant sur le trait,
le linteau fait 443 mm envircen



Dessys

. B28

120mm Cheminéels

Vue de haut
Briques sur champ

100mm

100mm

L20mm



Dessys

B28

Cheminéelé

Vue de haut
Briques sur champ




Dessys

120mm

B28

Cheminged7

Vue de haut
Briques sur champ

100mm

LO0mm

120mm



Dessus

EZ8

Cheminéeds

Vue de haut
Briques sur champ




Dessys

. BZ28
120mm , Chemingel?2
/| Vue de haut

Briques sur champ

100mm

LO0mm

120mm



Dessys

320mm

220mm

140mm

1O0mm

Z200mm

B28

Chemingell

Vue de haut
Briques sur champ



Dessys

220mm

Z220mm

S0mm

190mm

&0mm

aldmm
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=
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1L20mm

220mm

220mm

B28
Chemineéell
Vue de haut
Briques a plat



BANC DE
CHAUFFE



B2&
Eanc de chauffe
Vue de face/gauche

dalle_beton_750x230x100

joint_ceramique_banc/poele

entrée des gaz dans le banc



B28
Eanc de chauffe
Vue de face/droite

- ouverture pour la trappe de visite




Dessys

Les dimensions réelles sont d'environ 1615x726 mm.
Le joint de dilatation rajoute 10 mm

L&00mm

B2E
Eanc de chauffe
Briques sur champ

&0mm

maconné contre un
joint de dilatation collé
contre 'habillage

323mm

macaonné contre le coeur de chauffe

-

330mm

110mm

maconng contre un
joint de dilataticn collé
contre I'habillage

217mm

720mm



Dessys

L10mm

B2E
Banc 02
Briques sur champ

323mm

110mm

2L7mm

SO0mm

130mm

330mm

almm



Dessys

&0mm

B2E
Eanc 03
Briques sur champ

323mm

330mm

217mm




Dessus

1610mm

B28
Banc 04
Dalles béton a plat

madg
join
conf

onné contre un
rde dilatation collé
re ['"habillage

750mm

dalle_beton_750%x230x100mm



JOINTS D'ETANCHEITE
ET DE DILATATION




BZ25

Coeur et
_ : Jeints céramiques
jeint_ceramique_chapeau Vue de face/droite

jeint_ceramique_separation_banc

jeint_ceramique_banc/poele

joeint_plat_autocollant_10xZ_trappe_visite

joint_cadre_porte_superwool_13mm
joint_céramique_cuverture_foyer



B28

Coeur ef

Jeints céramiques
Vue de face/gauche

—

joeint_ceramique_cadre_cheminee
_superwool_10mm

Joint_ceramique_clapet_demarrage

Attention : la laine céramique SUPERWOOL 607HT
de 13 mm fait en réalité 10 mm d'épaisseur une
fois compressée




METALLERIE



Wt

la partie verticale du cobra
est distante de 20 mm du
bord gauche de la partie
horizontale

la bouche du cobra est centrée
en face de la fente, a 480 mm
du début du tube

ST

LE

B28
Cobra
{
tole de 2 ou 3mm x 86x145mm Vue de face/gauche

/ tube carré de 60x60x2 ou x3mm

tube 120x60x3Imm_&620mm
Le bout du tube n'est PAS bouché |

corniere_50x50x5x350mm
(Déflecteur)
Jeu de 1O mm sur les cotés




Face

tfrou de 12 mm agrandi a la lime

Il n'y a qu'un seul trou
pour le clapet d'cbhstruction

Le trou doit étre percé le long
de la ligne de socudure du tube

240mm

BZ28
Cadre cheminge
Vue de face

tube_1923.7x6.3x400mm (181.1 int)

Ce tube est difficile a trouver. On trouve généralement du tube
de 123.7x4 mm (1857 mm int) et dans ce cas il faut scuder une
butée & l'intérieur du tube et faire I'étancheité avec du joint de
porte plat de 10x2 mm



Dessys

Butée

fer_carre_smmx20mm
Soudée a 60 mm du bord haut
du tube

La butée n'est nécessaire que
pour le tube de 123.7x4 mm.

Four le tube de 123, 7x6.3 mm,

I"'emboitement est parfait,

BZ28
Cadre cheminge
Vue de haut



Dessus

270mm B8
Cadre cheminge

[Détails sur le cadre
sans le tube
Vue de haut

cornieres de 50x50x5 mm

idéalement ce tracé vient a fleur
de la partie intérieure du tube \

L70mm

A00mm
300mm

trou de 12 mm

JO0mm

téle de 3 ou 5 mm /




B2E

Cadre cheminge

Détails sur le support
du clapet de démarrage
Vue de bas/gauche

fer_plat_1e0x50x5mm

fer_plat_020x50x5mm_perce
Le centre du trou de 12 mm de diam.
se frouve a 13 mm des deux bords




Clapet d'cbstruction

La surface de ce disque mesure Vue de haut

5% de moins que la secticn interne
du tube de 123, 7x6,3 mm (181, 1 mm int.)

L7amm

Pour un tube de 123, 7x4 mm
(185, 7 mm int.), le diametre
idéal de ce disque serait de 180 mm

P disque_L76x5mm

A

fer rond de 12 mm
La poignée est soudée & la FIN

50mm

LOOmm



Drolte 898
Clapet de démarrage

fer rond de 75x12 mm Vue de droite
Se soude &la fin

L ]

155mm

tole 155x170x5mm

330mm

155mm

v

20mm

L70mm



Face

BZ8
tole 405x240x5mm Fortes
Vue de face
thermometre_tige vitre_refractaire_4x355x425mm
240mm 620mm

[ L ¥ ¥

,‘ ,‘ ,‘ y /%Smm y S5mm ,‘
N ]

A405mm

25mm a0mm Tés de 40x40x5 mm

paumelle_MAROC_80x12



AlTiere B8

_ ; Portes
fer carre de 8mm Viue de dos

fer carré de 8 mm joint de porte plat 10xZ2 mm

fer carre de 8mm

raay
2mim

dans cette rainure s'insert de la

Smim , . .
tresse ceramique tressee de 15 mm



Face

Se0mm

B28
Cadre porte

200mm

380mm

595mm

cornieres de 50x50x5 mm

La0mm

215mm




Front

B28
Cadre portes
corniere_50x50x5x380nm E;Elr'l;tﬁ:;r!aentr'e
les deux portes
Vue en coupe
de droite

fer_plat 380x50x5mm

corniere_50x50x5x390 chanfreins Cuverture du four noir




B28
Cadre portes
Vue de dos/haut

fer _plat_380x50x5mm

carniere_50x50x5%390_chanfreins

330Mmm

chanfreins de 30 mm




Face : :
fer_plat_200x50x5mm Fixations du cadre_porte

Le haut est & gauche

100mm LOOmm

raccord_tige_filetee_Mé
Longueur 18 mm
Soudé sur le fer plat

Les 4 fixations sont identiques,

Le cadre est vissé avec des vis Mé a téte fraisée de 70 mm de long.
Les fixations sont placées entre les deux peaux pour que le cadre
soit maintenu par COMPRESSION.,




Dessus

S60mm

LO30mm

EZ28
Chapeau
Vue de haut

tole 1030x860x5mm

sous la téle de 5 mm sont soudés
des fer plats de 50x5 mm

A

35mm

S50mm

barre_de_protection_30x5mm



BZ28

.. , -y Chapeau
Le chapeau sert a creer une etancheaite, Vue 3D de bas/droite

tole 1030x860x5mm Il n'est pas adapté a la cuisson, mais plutét au séchage,

fer_plat_50x5x1030

barre_de_protection_30x5mm

fer_plat_50x5x850

fer_plat_50x5xB50 fer_plat_50x5x1030



r Trappe de visite
fer_plat_50x5x200mm_taraude_8mm Vue 3D de gauche

joint_plat_autocollant_10x2 _trappe visite

tole_150x150x5mm_percee

vis_ 8x100mm




Trappe de visite
Viue 3D de
I'arriere-gauche

fer_plat_50x5x200mm_taraudé_8mm

joint_plat_autocellant_10x2_trappe_visite

vis_ 8x100mm




BZ28
Cadre_coeur
Vue 3D de face/gauche

cadre_coeur_haut

corniere_50x5mm_1380mm

les cornieres sont soudées a l'exterieur des
cadre_coeur_bas et haut
Les corniéres reposent au niveau du sol

cadre_coeur_bas



Top

A10mm

I

257.5mm

257.5mm

fer_plat_S0x5x710mm

fer_plat_bOxSxee5hmm

|

B28

Cadre_coeur_bas

Wi

|e 30 de face/gauche
B

ae5Smm




Top B8

810mm Cadre coeur_haut
Vue 3D de face/gauche

fer_plat_S0x5x710mm

fer_plat_50x5x665mm

ae5mm




